
                       

                                             Мармит первых блюд 

                                 MM1-10/7 ; MM1-15/7 

 

                                Технические характеристики 

Технические данные MM1-10/7 MM1-15/7 

Напряжение, В 230 

Номинальная потребляемая мощность, 
кВт 

2,131 3,2 

Габариты (ДхШхВ), мм 1120х705х1030 1500х705х1030 

Количество конфорок, шт. 2 3 

Диапазон регулирования температуры, 
°С 

30-250 

                                                                                                                            Логистические данные 

                              

 

    Предлагаем вам ознакомиться 

 

Жарочные шкафы             Электрические плиты        Пекарские шкафы             Коты пищеварочные 

                                                       

 

Контактные данные: Эл.почта: sales1@gabino.ru ;  Сайт: https://gabino.ru ;  Тел: +7 (812) 213-66-00 

                                                                                                                                           

        

Логистические данные MM1-10/7 

Вес без упаковки, кг 66,5 

Вес с упаковкой, кг 94,5 

Габариты Мармиты, мм 1120х705х1030 

Размер упаковки, мм 1225х800х1235 

Мармиты первых блюд предназначены для 

поддержания в горячем состоянии первых блюд с 

последующей их реализацией на линиях раздачи. 

Их применение не слишком повышает затраты, т.к. 

они экономно расходуют электроэнергию.  

  

https://gabino.ru/product/marmit-pervyh-blyud-mm1-15-7/
https://gabino.ru/category/zharochnye-shkafy/
https://gabino.ru/category/elektricheskie-plity/
https://gabino.ru/category/pekarskie-shkafy/
https://gabino.ru/category/kotlu/
sales1@gabino.ru%20
:%20https:/gabino.ru

