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Пароконвектоматы 
и конвекционные печи
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Оптимальный расход воды 
и моющего средства при 
использовании системы 
автоматической мойки.

Качество в деталях

Быстрый нагрев и точное поддержание 
заданной температуры.

Идеальное распределение 
воздушных потоков благодаря 
реверсивным вентиляторам и 
инновационной конфигурации 
камеры.

Однородность приготовления 
даже при полной загрузке.

Безопасность эксплуатации — 
температура нагрева внешнего 
стекла двери не превышает 60°С.



6 7

Модель TPI 05 DC.5VN TPI 07 DC.5V TPI 12 DC.5V TPI 20 DC.2V
Количество уровней 5 7 12 20
Тип направляющих GN 1/1 + 600 х 400 GN 1/1
Расстояние между 
направляющими (мм)

4 х 67 + 1 х 40 67 

Термощуп +
Автоматическая мойка +
Количество вентиляторов 2 3 4
Количество скоростей 
вентиляторов

5 2

Максимальная 
температура (°С) 

260

Мощность (кВт) 7,2 10,6 15,8 28,5
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 814 х 768 х 635 817 х 780 х 990 817 х 780 х 1340 1051 х 938 х 1900
Вес (кг) 68 98 128 230

Разъем для термощупа
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Модель TPI 05 M.VN TPI 07 M.V TPI 12 M.V TPI 20 M.1V
Количество уровней 5 7 12 20
Тип направляющих  GN 1/1 + 600 х 400 GN 1/1
Расстояние между 
направляющими (мм)

4 х 67 + 1 х 40 67 

Термощуп -
Автоматическая мойка -
Количество вентиляторов 2 3 4
Количество скоростей 
вентиляторов

1

Максимальная 
температура (°С) 

260

Мощность (кВт) 7,2 10,5 15,8 28,5
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 814 х 768 х 635 817 х 780 х 990 817 х 780 х 1340 1051 х 938 х 1900
Вес (кг) 68 98 131 230
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Модель
TC05D20L
TC05D2CL

TC07D20L
TC07D2CL

TC12D20L
TC12D2CL

Количество уровней 5 7 12
Тип направляющих GN 1/1 + 600 х 400
Расстояние между 
направляющими (мм)

70

Термощуп +
Автоматическая мойка С – модель с автоматической мойкой
Количество вентиляторов 2 3
Количество скоростей 
вентиляторов

2

Максимальная 
температура (°С)

260

Мощность (кВт) 10,5 15,7
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 867 х 826 х 772 867 х 826 х 932 867 х 826 х 1268
Вес (кг) 78 98 131

Разъем для термощупа
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Модель TC05M1L TC07M1L TC12M1L
Количество уровней 5 7 12
Тип направляющих GN 1/1 + 600 x 400
Расстояние между 
направляющими (мм)

70

Термощуп -
Автоматическая мойка -
Количество вентиляторов 2 3
Количество скоростей 
вентиляторов

1

Максимальная 
температура (°С) 

280

Мощность (кВт) 10,5 15,7
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 867 х 826 х 772 867 х 826 х 932 867 х 826 х 1268
Вес (кг) 78 98 131
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Модель
TB06D20L
TB06D2CL

TB10D20L
TB10D2CL

Количество уровней 6 10
Тип направляющих 600 х 400
Расстояние между направляющими (мм) 80
Термощуп опция

Автоматическая мойка С – модель с автоматической мойкой

Количество вентиляторов 2 3
Количество скоростей вентиляторов 2
Максимальная температура (°С) 260
Мощность (кВт) 10,5 15,7
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 867 х 826 х 932 867 х 826 х 1268
Вес (кг) 98 131

Разъем для термощупа
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Модель TB06M1L TB10M1L
Количество уровней 6 10
Тип направляющих 600 х 400
Расстояние между направляющими (мм) 80
Термощуп -

Автоматическая мойка -

Количество вентиляторов 2 3
Количество скоростей вентиляторов 1
Максимальная температура (°С) 280
Мощность (кВт) 10,5 15,7
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 867 х 826 х 932 867 х 826 х 1268
Вес (кг) 98 131

Пекарские пароконвектоматы серии ТВ
с электромеханической панелью управления
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Модель TO44DIHS TO46DIHS
Количество уровней 4
Тип направляющих 460 х 340 GN 1/1 + 600 x 400
Расстояние между направляющими (мм) 75
Пароувлажнение +
Количество вентиляторов 1 2
Автореверс вентиляторов +
Количество скоростей вентиляторов 1
Максимальная температура (°С) 260
Мощность (кВт) 3,2 6,7
Напряжение (В) 230 230/400
Габариты (мм) 560 х 674 х 530 750 х 749 х 553
Вес (кг) 33 45
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Модель TO44MS TO44MHS TO46MHS TO46MIHS
Количество уровней 4
Тип направляющих 460 x 340 GN 1/1 + 600 х 400
Расстояние между 
направляющими (мм)

75

Пароувлажнение - + (кнопка подачи пара)
Количество вентиляторов 1 2
Автореверс вентиляторов - +
Количество скоростей 
вентиляторов

1

Максимальная 
температура (°С) 

280

Мощность (кВт) 3,1 3,3 6,7
Напряжение (В) 230 230/400
Габариты (мм) 560 х 674 х 530 750 х 749 х 553
Вес (кг) 28 32 45
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Модель TR8TOS TR8TO TR12TB
Совместимость 
с печами и 
пароконвектоматами

TO44 TO46 TC - TB - TPI

Количество уровней 8 8 12
Тип направляющих 460 х 340 GN 1/1 + 600 х 400
Расстояние между 
направляющими (мм)

75

Максимальная 
температура (°С)

60

Мощность (кВт) 1,2 2,6
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 560 х 679 х 866 773 х 679 х 866 865 х 878 х 706
Вес (кг) 26 35 46



24 25

Модель KG86MWF1 KG86MWF2
Совместимость с 
пароконвектоматами

TC – TB

Система конденсации водяная
Количество скоростей 2
Угольный фильтр - +
Мощность (кВт) 0,3
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 867 х 826 х 317

Комплект для установки печей и 
пароконвектоматов друг на друга

Модель ASCT ASGG
Совместимость с печами и 
пароконвектоматами

TC - TB TO46

Подставки

Модель ПКУ
Совместимость с печами и пароконвектоматами для всех моделей
Количество уровней 10
Тип направляющих GN 1/1 + 600 х 400
Габариты (мм) 942 х 725 х 780

Вкатные тележки

Модель TR20S TR16S
Совместимость с печами и пароконвектоматами TPI 20 – TPI 16
Количество уровней 20 16
Тип направляющих GN 1/1 600 х 400
Расстояние между направляющими (мм) 67 80
Габариты (мм) 755 х 565 х 1710
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Модель ASSH01
Совместимость с печами и 
пароконвектоматами

для всех моделей
(монтируется независимо от печи или пароконвектомата) 

Модель TLP1
Совместимость с  
пароконвектоматами

TC – TB – TPI с электронной панелью управления

Модель TLMK02
Совместимость с 
пароконвектоматами

TC – TB – TPI
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Модульная тепловая
линия 700 серии
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Модель TER.47 TER.87 TER.127
Количество конфорок 2 4 6
Мощность конфорок (кВт) 2 х 2,8 4 х 2,8 6 х 2,8
Размер конфорок (мм) 310 х 290
Мощность (кВт) 5,6 11,2 16,8
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 400 х 760 х 380 800 х 760 х 380 1200 х 760 х 380
Вес (кг) 50 92 134
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Модель TIR.47M TIR.87M TIR.127M
Количество конфорок 2 4 6
Мощность конфорок (кВт) 2 х 3,5 4 х 3,5 6 х 3,5
Минимальный / 
максимальный диаметр 
посуды (мм)

120 / 260 

Мощность (кВт) 7 14 21
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 400 х 760 х 475 800 х 760 х 475 1200 х 760 х 475
Вес (кг) 27 47 70

30 уровней мощности, режимы “подогрев” и 
“медленное кипение”.
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Модель TEO.87 TEO.127
Вместимость 3 х GN 2/1
Количество решеток GN 2/1 в комплекте 1
Температурный режим (°C) 50-300
Мощность (кВт) 9
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 800 х 730 х 560 1200 х 730 х 560
Вес (кг) 70 80
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Модель TET.47S TET.47R TET.87S TET.87R TET.87SR
Тип жарочной 
поверхности

гладкая рифленая гладкая рифленая
гладкая + 
рифленая

Размер жарочной 
поверхности (мм)

389 х 495 х 20 789 х 495 х 20

Мощность (кВт) 4,2 8,4
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 400 х 760 х 380 800 х 760 х 380
Вес (кг) 55 96
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Модель TEP.47
Количество ванн 1
Объем ванны (л) 16
Количество корзин в комплекте 6
Мощность (кВт) 10,5
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 400 х 760 х 380
Вес (кг) 27
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Модель TEF.47 TEF.87
Количество ванн 1 2
Объем ванн (л) 14 14+14
Количество корзин в комплекте 2 2+2
Мощность (кВт) 10,5 21
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 400х760х380 800х760х380
Вес (кг) 27 48



44 45

Водяные грили

Возможности

Съемный контейнер для воды 
расположен под решеткой.

Ручной залив и слив воды. 

Отсутствие чада и дыма, так как жир, стекающий 
с продукта в процессе приготовления, 
попадает в воду. 

Более деликатное приготовление, благодаря 
испаряющейся из емкости воде.

12 уровней мощности нагрева.

Фиксация решетки в поднятом положении 
для удобной очистки.

Модель TWG.47 TWG.87
Размер решетки (мм) 266 х 415 634 х 415
Мощность (кВт) 3,75 8,75
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 400х760х415 800х760х415
Вес (кг) 31 45
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Модель TEB.87
Объем (л) 50
Температурный режим (°C) 50-300
Мощность (кВт) 9
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 800 х 760 х 935
Вес (кг) 120
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Модель TEK.87
Объем (л) 70
Мощность (кВт) 12
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 800 х 760 х 910
Вес (кг) 98
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Базы холодильные и морозильные

Возможности

Могут быть использованы в качестве подставки для модульного теплового оборудования 700 серии.

Вентилируемая система охлаждения, обеспечивающая равномерное охлаждение 
по всему объему стола.

Цифровой термостат для установки рабочей температуры.

Вместимость ящиков GN 1/1-100.

Встроенный холодильный агрегат с боковым расположением.

Инъектированная под давлением полиуретановая теплоизоляция толщиной 48 мм.

Модель TUSF 1600 TUSF 2000 TUSR 1600 TUSR 2000
Температурный режим (°C) –18/–20 0/+5
Количество ящиков 2 + 2 2 + 2 + 2 2 + 2 2 + 2 + 2
Хладагент R290
Мощность (кВт) 0,23
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 1600х700х600 2000х700х600 1600х700х600 2000х700х600
Вес (кг) 117 151 117 151
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Модульная тепловая 
линия 900 серии
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Модель TER.49F TER.89F TER.129F
Количество конфорок 2 4 6
Мощность конфорок (кВт) 2 х 2,8 4 х 2,8 6 х 2,8
Размер конфорок (мм) 310 х 370
Мощность (кВт) 5,6 11,2 16,8
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 400 х 930 х 915 800 х 930 х 915 1200 х 930 х 915
Вес (кг) 95 144 194

Быстрый нагрев чугунных конфорок 
до рабочей температуры.

Регулировка уровня нагрева 
конфорки при помощи 
четырехпозиционного 
переключателя (3 уровня 
мощности).

Съемный поддон для сбора 
выкипающей жидкости.

Легкий доступ для обслуживания 
к внутренним элементам плиты 
благодаря подъемным конфоркам 
со специальным креплением на 
петлях.
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Модель TET.49SF TET.49RF TET.89SF TET.89RF TET.89SRF
Тип жарочной 
поверхности

гладкая рифленая гладкая рифленая
гладкая + 
рифленая

Размер жарочной 
поверхности (мм)

389 х 670 х 20 789 х 670 х 20

Мощность (кВт) 6 12
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 400 х 930 х 915 800 х 930 х 915
Вес (кг) 77 137

Поддержание чистоты рабочего пространства 
благодаря борту для защиты от брызг по периметру 
жарочной поверхности и съемному лотку для сбора 
излишков жира.
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Быстрый нагрев воды благодаря мощным 
нагревательным элементам из нержавеющей стали.

Термостатический контроль для поддержания 
заданной температуры.

Термостат безопасности для защиты от перегрева 
при отсутствии воды в ванне.

Кран для залива воды.

Безопасный слив воды через кран.

Удаление образующейся при варке пены через  
специальное сливное отверстие.

Корзины из нержавеющей стали 
с продолжительным сроком службы.

Макароноварки

Возможности

Модель TEP.49F
Количество ванн 1
Объем ванны (л) 32
Количество корзин в комплекте 6
Мощность (кВт) 12
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 400 х 930 х 915
Вес (кг) 46
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Фритюрницы

Возможности

Легкая очистка ванны благодаря подъемным 
нагревательным элементам.

Термостатический контроль 
для поддержания заданной температуры.

Термостат безопасности 
для защиты от перегрева.

Холодная зона, позволяющая увеличить 
время использования масла без его замены.

Безопасный слив масла через кран.

Корзины из нержавеющей стали 
с продолжительным сроком службы.

Крышки в комплекте.

Модель TEF.49F TEF.89F
Количество ванн 1 2
Объем ванн (л) 24 24+24
Количество корзин в комплекте 2 2+2
Мощность (кВт) 18 36
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 400х930х915 800х930х915
Вес (кг) 50 88
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Модель TEB.89 TEB.129
Объем (л) 80 120
Температурный режим (°C) 50 — 300
Мощность (кВт) 12
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 800 х 930 х 935 1200 х 930 х 935
Вес (кг) 148 190
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Модель TEK.89 TEK.129
Объем (л) 150 250
Мощность (кВт) 18 30
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 800 х 930 х 910 1200 х 930 х 910
Вес (кг) 111 197
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Погружные термостаты
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Качество в деталях

Корпус и защитный кожух из 
нержавеющей стали.

Контроль рабочей температуры с 
точностью до 0,1°С.

Передняя панель с защитой 
от брызг воды.

Поплавковый датчик уровня воды, 
отключающий аппарат при недостатке 
воды в емкости.

Термостат защиты от перегрева.
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Модель TSV2
Температурный режим (°С) 10 — 95
Максимальный объем (л) 50
Мощность (кВт) 2
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 120x145x340
Вес (кг) 3,7
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Печи для пиццы
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Модель TPO 4 TPO 44
Размер камеры (мм) 700х700х140
Количество камер 1 2
Максимальный диаметр пиццы 
(мм)

350

Вместимость пиццы (шт.) 4 4 + 4
Температурный режим (°С) 85–450
Термометр +
Подсветка +
Исполнение дверцы с окном
Мощность (кВт) 5,05 10,1
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 975х880х400 975х880х710
Вес (кг) 79 135
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Модель TPO 1 TPO 1 NW TPO 11 TPO 11 NW
Размер камеры (мм) 410х410х110
Количество камер 1 2
Максимальный диаметр пиццы 
(мм)

400

Вместимость пиццы (шт.) 1 1 + 1
Температурный режим (°С) 100 – 300
Термометр -
Подсветка + - + -
Исполнение дверцы с окном глухая с окном глухая
Мощность (кВт) 3,05 3 6,1 6
Напряжение (В) 230 400
Габариты (мм) 580х570х265 580х570х455
Вес (кг) 25 26 44 46
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Холодильное 
оборудование
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Высокоэффективные, 
мощные и долговечные 
компрессоры.

Низкий уровень шума 
при работе агрегата.

Тропический 
климатический класс.

Инъектированная под высоким давлением теплоизоляция.

Современный электронный контроллер.

Эргономичный дизайн для удобной эксплуатации 
и обслуживания оборудования.

Профильные ручки, придающие изделию 
привлекательный внешний вид и гарантирующие 
максимальную надежность и гигиеничность 
(кроме моделей со стеклянными дверями).

Корпус и камера из нержавеющей стали.

Экологически безопасные хладагенты R290, R600a.
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Подсветка  
(модели 
со стеклянной 
дверью)

Полки устанавливаются на направляющие. Предусмотрено 22 уровня с 
шагом 55 мм.

Полки GN 2/1 у моделей TRC700, TRC1400. Возможно использовать 
гастроемкости вместо полок.

Полки 534 х 550 мм у моделей TRC500.

Максимальная нагрузка на полку 40 кг.
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Модель TRC500 TN TRC700 TN TRC1400 TN
Объем (л) 429 650 1300
Температурный режим (°С) -2/+8
Количество дверей 1 2
Исполнение дверей глухие
Количество полок в комплекте 3 6
Хладагент R290
Мощность (кВт) 0,195 0,215 0,395
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 680 х 710 х 2010 740 х 830 х 2010 1480 х 830 х 2010
Вес (кг) 115 134 188

TRC500 BT TRC700 BT TRC1400 BT TRC700 TN G TRC700 BT G
429 650 1300 650

-18/-22 +2/+8 -15/-18
1 2 1

глухие стеклянные
3 6 3

R290
0,45 0,48 0,765 0,215 0,495

230
680 х 710 х 2010 740 х 830 х 2010 1480 х 830 х 2010 740 х 830 х 2010

126 136 201 132 134
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Подсветка  
(модели 
со стеклянной 
дверью)

Охлаждаемые ящики.

Максимальная нагрузка на полку или ящик 40 кг.
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Модель
TRTGN2 TN

TRTGN2 TN SB
TRTGN3 TN

TRTGN3 TN SB
TRTGN2 BT

TRTGN2 BT SB
Объем (л) 282 417 282
Температурный режим (°С) -2/+8 -18/-22
Количество дверей 2 3 2
Исполнение дверей глухие
Количество полок в комплекте 2 3 2
Борт SB - модель с бортом
Хладагент R290
Мощность (кВт) 0,215 0,23 0,52
Напряжение (В) 230

Габариты (мм)
1360 х 700 х 

850/950
1795 х 700 х 

850/950
1360 х 700 х 

850/950
Вес (кг) 105 121 107

TRTGN3 BT
TRTGN3 BT SB

TRTGN2 TN G TRTGN3 TN G

417 282 417
-18/-22 +2/+8

3 2 3
глухие стеклянные

3 2 3
SB - модель с бортом

R290
0,56 0,215 0,23

230
1795 х 700 х 

850/950
1360 х 700 х 850 1795 х 700 х 850

123 108 134
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Модель
TRTGN1D2 TN

TRTGN1D2 TN SB
TRTGND4 TN

TRTGND4 TN SB
Объем (л) 282
Температурный режим (°С) -2/+8
Количество дверей 1 -
Исполнение дверей глухие -
Количество полок в комплекте 1 -
Количество ящиков 2 2 + 2
Борт SB - модель с бортом
Хладагент R290
Мощность (кВт) 0,215
Напряжение (В) 230

Габариты (мм) 1360 х 700 х 850/950

Вес (кг) 105

TRTGN2D2 TN
TRTGN2D2 TN SB

TRTGN1D4 TN
TRTGN1D4 TN SB

TRTGND6 TN
TRTGND6 TN SB

417
-2/+8

2 1 -
глухие -

2 1 -
2 2 + 2 2 + 2 + 2

SB - модель с бортом
R290
0,23
230

1795 х 700 х 850/950

121
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Вентилируемая система охлаждения, обеспечивающая равномерное распределение 
холодного воздуха по всему объему камеры

Двери со съемным магнитным уплотнителем.

Возможно использовать гастроемкости вместо полок.

Охлаждаемые ящики.

Максимальная нагрузка на полку или ящик 40 кг.
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Модель
TRTGNL2 TN

 TRTGNL2 TN SB
TRTGNL1D2 TN

TRTGNL1D2 TN SB
TRTGNLD4 TN

TRTGNLD4 TN SB
Объем (л) 240 230 220
Температурный режим (°С) +2/+8
Количество дверей 2 1 -
Количество ящиков - 2 2 + 2
Количество полок в комплекте 2 1 -
Борт SB – модель с бортом
Хладагент R600a
Мощность (кВт) 0,17
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 900 х 700 х 876/976
Вес (кг) 81

TRTGNL3 TN
TRTGNL3 TN SB

TRTGNL1D4 TN
TRTGNL1D4 TN SB

TRTGNLD6 TN
TRTGNLD6 TN SB

 368
+2/+8

3 1 -
- 2 + 2 2 + 2 + 2
3 1 -

SB – модель с бортом
R290
0,24
230

1365 х 700 х 876/976
104
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Отделение под гастроемкости (гастроемкости не входят в комплект поставки).

Двери со съемным магнитным уплотнителем.

Возможно использовать гастроемкости вместо полок.

Вентилируемая система охлаждения, обеспечивающая равномерное распределение 
холодного воздуха по всему объему камеры.
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Модель TPZGNL2 VC TPZGNL3 VC TPZGNL2 V ST
Объем (л) 240 392 240
Температурный режим (°С) +2/+8
Количество дверей 2 3 2
Количество полок в комплекте 2 3 2

Материал столешницы нержавеющая сталь
искусственный 

камень
Отделение для 
гастроемкостей 

с крышкой
с металлическим 

козырьком
Вместимость гастроемкостей* 5 х GN 1/6 8 х GN 1/6 5 х GN 1/6
Хладагент R600a R290 R600a
Мощность (кВт) 0,17 0,24 0,17
Напряжение (В)   230
Габариты (мм) 900 х 700 х 970 1365 х 700 х 970 900 х 700 х 1075
Вес (кг) 106 166 106

TPZGNL3 V ST TPZGNL2 VG ST TPZGNL3 VG ST
402 240 402

+2/+8
3 2 3
3 2 3

искусственный 
камень

с металлическим 
козырьком

со стеклянным 
козырьком

8 х GN 1/6 5 х GN 1/6 8 х GN 1/6
R290 R600a R290
0,24 0,17 0,24

230
1365 х 700 х 1075 900 х 700 х 1075 1365 х 700 х 1075

166 106 166
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Самозакрывающиеся двери со съемным магнитным уплотнителем.

Динамическая система охлаждения, обеспечивающая равномерное распределение 
холодного воздуха по всему объему камеры.

Колеса (два из четырех со стопором) для удобного перемещения оборудования.
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Модель TPZEN2 STB TPZEN1D7 STB
Объем (л) 390
Температурный режим (°С) -2/+8
Количество дверей 2 1
Количество полок в комплекте 2 1
Количество нейтральных ящиков - 7
Материал столешницы искусственный камень
Хладагент R290
Мощность (кВт) 0,215
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 1510 х 800 х 1000 1515 х 800 х 1000
Вес (кг) 257

TPZEN3 STB TPZEN2D7 STB
580

-2/+8
3 2
3 2
- 7

искусственный камень
R290

0,32 0,215
230

2020 х 800 х 1000 2025 х 800 х 1000
332
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Двери со съемным магнитным уплотнителем.

Возможно использовать гастроемкости вместо полок.

Отделение для гастроемкостей с крышкой (гастроемкости не входят в комплект поставки).

Вентилируемая система охлаждения, обеспечивающая равномерное распределение 
холодного воздуха по всему объему камеры.



110 111

Модель TSLGNL2 NC TSLGNL3 NC
Объем (л) 240 368
Температурный режим (°С) +2/+8
Количество дверей 2 3
Количество полок в комплекте 2 3
Вместимость гастроемкостей* 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6 4 x GN 1/1

Хладагент R600a R290

Мощность (кВт) 0,17 0,24

Напряжение (В) 230

Габариты (мм) 900 х 700 х 876 1365 х 700 х 876

Вес (кг) 81 104
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Модель
TVR1200-
4GN1/3

TVR1400-
6GN1/3

TVR1500-
6GN1/3

TVR1600-
7GN1/3

TVR1800-
8GN1/3

TVR2000-
9GN1/3

Температурный 
режим (°C)

+2/+8

Вместимость 
гастроемкостей *

4 x GN 1/3 6 x GN 1/3 6 x GN 1/3 7 x GN 1/3 8 x GN 1/3 9 x GN 1/3

Хладагент R600a
Мощность (кВт) 0,11
Напряжение (В) 230

Габариты (мм)
1200 х 395 

х 435
1400 х 395 

х 435
1500 х 395 

х 435
1600 х 395 

х 435
1800 х 395 

х 435
2000 х 395 

х 435
Вес (кг) 25 28 29 32 35 38

TVR1200-
5GN1/4

TVR1400-
6GN1/4

TVR1500-
7GN1/4

TVR1600-
7GN1/4

TVR1800-
8GN1/4

TVR2000-
10GN1/4

+2/+8

5 x GN 1/4 6 x GN 1/4 7 x GN 1/4 7 x GN 1/4 8 x GN 1/4 10 x GN 1/4

R600a
0,11
230

1200 х 335 
х 435

1400 х 335 
х 435

1500 х 335 
х 435

1600 х 335 
х 435

1800 х 335 
х 435

2000 х 335 
х 435

25 28 29 32 35 38
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Посудомоечное 
оборудование
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Модель TW.H50 + DR TW.H50 + DR + DD
Производительность (кассет/час) 60
Максимальная высота посуды (мм) 380
Дозатор ополаскивающего 
средства

+

Дозатор моющего средства - +
Помпа слива опция
Расход воды за цикл (л) 3
Температура мойки (°С) 55
Температура ополаскивания (°С) 85
Объем бака (л) 45
Объем бойлера (л) 7
Габариты (мм) 690 х 861 х 1460
Габариты в открытом виде (мм) 690 х 861 х 1910
Мощность (кВт) 9,7
Напряжение (В) 400
Вес (кг) 90

Комплект поставки
Кассета для тарелок, кассета для стаканов, 

кассета для столовых приборов
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Модель TW.F50 + DR TW.F50 + DR + DD
Производительность (кассет/час) 60
Максимальная высота посуды (мм) 300
Дозатор ополаскивающего 
средства

+

Дозатор моющего средства - +
Помпа слива +
Расход воды за цикл (л) 2,7
Температура мойки (°С) 55
Температура ополаскивания (°С) 85
Объем бака (л) 14
Объем бойлера (л) 5,5
Габариты (мм) 585 х 618 х 815
Габариты в открытом виде (мм) 585 х 1008 х 815
Мощность (кВт) 5,2
Напряжение (В) 230 / 400
Вес (кг) 55

Комплект поставки
Кассета для тарелок, кассета для стаканов, 

кассета для столовых приборов
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Модель TW.H50 + DR + DD TOUCH
Производительность (кассет/час) 69
Максимальная высота посуды (мм) 430
Дозатор ополаскивающего 
средства

+

Дозатор моющего средства + 
Помпа слива опция
Расход воды за цикл (л) 2,8
Температура мойки (°С) 55
Температура ополаскивания (°С) 85
Объем бака (л) 23
Объем бойлера (л) 7
Габариты (мм) 700 х 785 х 1480
Габариты в открытом виде (мм) 700 х 785 х 1960
Мощность (кВт) 9,66
Напряжение (В) 400
Вес (кг) 95

Комплект поставки
Кассета для тарелок, кассета для стаканов, 

кассета для столовых приборов
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Модель TW.F50 + DR + DD TOUCH
Производительность (кассет/час) 35
Максимальная высота посуды (мм) 300
Дозатор ополаскивающего 
средства

+

Дозатор моющего средства + 
Помпа слива +
Расход воды за цикл (л) 2,8
Температура мойки (°С) 55
Температура ополаскивания (°С) 85
Объем бака (л) 27
Объем бойлера (л) 6
Габариты (мм) 595 х 655 х 830
Габариты в открытом виде (мм) 595 х 1015 х 830
Мощность (кВт) 5,4
Напряжение (В) 230 / 400
Вес (кг) 60

Комплект поставки
Кассета для тарелок, кассета для стаканов, 

кассета для столовых приборов
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Модель TW.P60 + DR + DD
Производительность (кассет/час) 30
Максимальная высота посуды (мм) 800
Дозатор ополаскивающего 
средства

+

Дозатор моющего средства + 
Помпа слива +
Расход воды за цикл (л) 4,5
Температура мойки (°С) 55
Температура ополаскивания (°С) 85
Объем бака (л) 65
Объем бойлера (л) 18
Габариты (мм) 780 х 950 х 1962
Габариты в открытом виде (мм) 780 х 1336 х 2400
Мощность (кВт) 16,7
Напряжение (В) 400
Вес (кг) 220
Комплект поставки Кассета из нержавеющей стали со вставкой для подносов
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Котломоечные машины с сенсорной панелью управления

Возможности

Вмещает кассету 600 х 760 мм.

Подходит для мытья гастроемкостей GN 2/1 
и котлов до 56 см в диаметре.

Подключение к горячей и холодной воде.

Выбор цикла мойки: 120 - 360 - 480 с.

Мытье посуды высотой до 800 мм.

Модель TW.P60 + DR + DD TOUCH
Производительность (кассет/час) 30
Максимальная высота посуды (мм) 800
Дозатор ополаскивающего 
средства

+

Дозатор моющего средства + 
Помпа слива +
Расход воды за цикл (л) 4,5
Температура мойки (°С) 55
Температура ополаскивания (°С) 85
Объем бака (л) 65
Объем бойлера (л) 18
Габариты (мм) 780 х 950 х 1962
Габариты в открытом виде (мм) 780 х 1336 х 2400
Мощность (кВт) 16,7
Напряжение (В) 400
Вес (кг) 220
Комплект поставки Кассета из нержавеющей стали со вставкой для подносов
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Кассеты для 
посудомоечных машин
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Модель TBP 520 TBT 59 TBC 5 TBC R TBC 8
Размер (мм) 500 х 500 х 100 Ø110 х 125 450 х 193 х 184

Назначение для тарелок для подносов для приборов

Вместимость 18 шт. Ø230 мм 9 шт. без 
разделителей

Цвет синий бежевый синий серый серый

Материал полипропилен

Модель TBG 59 TBG 516 TBG 525 TBG 536 TBG 549 TBG 5

Размер (мм) 500 х 500 х 100

Назначение для стаканов

Вместимость 9 шт. Ø150 
мм

16 шт. Ø113 
мм

25 шт. Ø90 
мм

36 шт. Ø74 
мм

49 шт. Ø63 
мм

без 
разделителей

Надстройка TOE 59 TOE 516 TOE 525 TOE 536 TOE 549 TOE 5

Цвет бежевый серый синий зеленый красный синий

Материал полипропилен



136 137

Банкетные тележки
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Качество в деталях

Корпус и камера  
из нержавеющей стали.

Бампер для защиты  
от случайных ударов.

Магнитный замок.

Экологически безопасный хладагент R290 у холодильных моделей.

Прессованные направляющие.

Колеса (два из четырех со стопором) для удобного перемещения 
оборудования.

Теплоизоляция из полиуретана плотностью 40 кг/м3.
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Возможности

Тепловые банкетные тележки

Поддержание в теплом состоянии, 
транспортировка и подача различных горячих 
блюд.

Отображение внутренней температуры на экране.

Система подогрева с увлажнением 
(залив воды производится вручную), 
обеспечивающая оптимальный климат 
по всему рабочему объему тележки.

Гастронормированные направляющие.

Модель TBT 1511 H TBT 1121 H TBT 2221 H
Тип направляющих GN 1/1 GN 2/1
Количество уровней 15 11 2 х 11
Температурный режим (°C) +75
Мощность (кВт) 3
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 580х770х1695 720х885х1810 1350х885х1810
Вес (кг) 94 124 200
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Возможности

Холодильные банкетные тележки

Поддержание в охлажденном состоянии, 
транспортировка и подача различных холодных 
блюд.

Установка рабочей температуры при помощи 
цифрового термостата.

Отображение внутренней температуры на экране.

Гастронормированные направляющие.

Эксплуатация при температуре 
окружающей среды до +43°С.

Модель TBT 1511 C TBT 1121 C TBT 2221 C
Тип направляющих GN 1/1 GN 2/1
Количество уровней 15 11 2 х 11
Температурный режим (°C) +2/+10

Мощность (кВт) 0,2 0,35

Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 580х820х1735 720х935х1935 1350х935х1935
Вес (кг) 107 131 225



144 145

Льдогенераторы
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Теплоизоляция из полиуретана, 
обеспечивающая длительное 
хранение льда в бункере.

Бункер для хранения льда 
с антибактериальным покрытием 
с ионами серебра.

Корпус из нержавеющей стали.

Воздушное охлаждение. 
Вентилятор бесшумно 
охлаждает компрессор 
и испаритель.

Легкосъемные панели и верхняя крышка обеспечивают удобный 
доступ к внутренним компонентам для обслуживания.

Специальная система распыления воды для 
получения прозрачного льда без образования 
пузырьков воздуха.

Климатический класс Т (+43°С). 
Высокая производительность 
независимо от времени года.

Электронная система управления, контролирующая 
расход воды и электроэнергии.

Легкая очистка воздушного фильтра.
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зеленым

Легкий
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Модель TIM 2104C TIM 2608C TIM 3316C
Тип льда кубик гурме
Тип охлаждения воздушный
Производительность (кг/сутки)* 21 26 33
Вместимость бункера (кг) 4 8 16
Хладагент R290

Габариты (мм)**
355 х 435 х 

590
390 х 515 х 

640
500 x 580 x 

690
Мощность (кВт) 0,3 0,35 0,47
Напряжение (В) 230
Вес (кг) 26 32 38

TIM 3716C TIM 4728C TIM 5728C TIM 6640C TIM 8540C TIM 9640C
кубик гурме
воздушный

37 47 57 66 85 96
16 28 28 40 40 40

R290
500 x 580 x 

690
500 x 580 x 

800
500 x 580 x 

800
738 x 600 x 

822
738 x 600 x 

822
738 x 600 x 

822
0,52 0,55 0,55 0,78 1 1,1

230
40 45 48 75 85 88
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Запуск работы льдогенератора всего одной кнопкой 
с зеленым индикатором. 
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Модель TIM 3316CF TIM 3716CF TIM 4728CF
Тип льда кубик гурме
Тип охлаждения воздушный
Производительность (кг/сутки)* 33 37 47
Вместимость бункера (кг) 16 16 28
Хладагент R290
Габариты (мм)** 500 x 580 x 690 500 x 580 x 690 500 x 580 x 800
Мощность (кВт) 0,51 0,56 0,59
Напряжение (В) 230
Вес (кг) 38 40 45

TIM 5728CF TIM 6640CF TIM 8540CF
кубик гурме
воздушный

57 66 85
28 40 40

R290
500 x 580 x 800 738 x 600 x 822 738 x 600 x 822

0,59 0,84 1,07
230

48 75 85
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Модель TIM 8028G TIM 12040G
Тип льда крупные гранулы
Тип охлаждения воздушный
Производительность (кг/сутки)* 80 120
Вместимость бункера (кг) 28 40
Хладагент R290
Габариты (мм)** 500 x 680 x 800 738 x 700 x 822
Мощность (кВт) 0,61 1,05
Напряжение (В) 230
Вес (кг) 45 85

Легкий

зеленым
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Грили для шаурмы
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Простота и надежность в эксплуатации.

Корпус из нержавеющей стали.

Термостойкое стекло (стеклокерамика) 
для защиты нагревательных элементов 
и облегчения очистки оборудования.

Высокая производительность благодаря 
мощным нагревательным элементам.
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Модель TDM E 3M TDM E 4M TDM E 5M
Количество зон нагрева 3 4 5
Максимальная загрузка мяса (кг) 40 60 80
Мощность (кВт) 4,8 6,4 8
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 630 х 750 х 822 630 х 750 х 989 630 х 750 х 1156
Вес (кг) 35 40 45

Модель TDM E 3T TDM E 4T TDM E 5T
Количество зон нагрева 3 4 5
Максимальная загрузка мяса (кг) 40 60 80
Мощность (кВт) 4,8 6,4 8
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 630 х 824 х 973 630 х 824 х 1140 630 х 824 х 1307
Вес (кг) 38 43 49

Модель TDM E 3B TDM E 4B TDM E 5B
Количество зон нагрева 3 4 5
Максимальная загрузка мяса (кг) 40 60 80
Мощность (кВт) 4,8 6,4 8
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 545 х 690 х 951 545 х 690 х 1118 545 х 690 х 1285
Вес (кг) 45 51 57

Модель TDM E 3BW TDM E 4BW TDM E 5BW
Количество зон нагрева 3 4 5
Максимальная загрузка мяса (кг) 40 60 80
Мощность (кВт) 4,8 6,4 8
Напряжение (В) 400
Габариты (мм) 545х690х951 545х690х1118 545х690х1285
Вес (кг) 45 51 57
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Оборудование 
для фастфуда
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Простая надежная электромеханическая панель управления.

Корпус из нержавеющей стали, толщиной 1 мм. 
Все детали корпуса закруглены.

Толщина чугунных жарочных поверхностей 10 мм.

Нагревательные элементы расположены по всей площади 
жарочных поверхностей и, следовательно, отсутствуют нерабочие 
зоны — поверхности полностью и равномерно прогреваются.

Тщательно подобранные комплектующие и качественная 
теплоизоляция гарантируют поддержание заданной температуры, 
а также длительный срок безотказной работы.
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Модель TCM R 40 TCM S 40 TCM S 40 D
Количество зон выпечки 1 2
Температурный режим (°C) 50 - 300
Мощность (кВт) 3 3+3
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 400 х 400 х 180 450 х 530 х 256 900 х 530 х 256
Вес (кг) 15 22 41
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Модель TWI 1 TWI 2
Количество зон выпечки 1 2
Температурный режим (°C) 50 - 300
Мощность (кВт) 2,2 2,2 + 2,2
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 300 х 440 х 320 600 х 440 х 320
Вес (кг) 12 23
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Модель TWI 1 CLASSICO TWI 1 AMERICAN TWI 1 AMORE

Количество зон выпечки 1
Температурный режим (°С) 50 - 300
Форма вафли классическая круг сердце
Размер вафли 100х170х15 Ø160х15 Ø210х15
Количество вафель в форме (шт.) 2 1 1
Мощность (кВт) 2,2
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 290х440х320 300х440х320
Вес (кг) 20 16 16

TWI 1 BRUXELLES TWI 1 GELATO TWI 1 TIAMO TWI 1 WAFFELINO

1

50 - 300
брюссельская для рожка сердце конус
102х165х26 230х230 132х125х24 230х60х24

2 1 4 3
2,2
230

300х440х320

21 16 23 26
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Модель TWI 2 CLASSICO TWI 2 AMERICAN TWI 2 AMORE

Количество зон выпечки 2
Температурный режим (°С) 50 - 300
Форма вафли классическая круг сердце
Размер вафли 100х170х15 Ø160х15 Ø 210х15
Количество вафель в форме (шт.) 2 1 1
Мощность (кВт) 2,2 + 2,2
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 580х440х320 600х440х320
Вес (кг) 38 30 30

TWI 2 BRUXELLES TWI 2 GELATO TWI 2 TIAMO TWI 2 WAFFELINO

2
50 - 300

брюссельская для рожка сердце конус
102х165х26 230х230 132х125х24 230х60х24

2 1 4 3
2,2 + 2,2

230
 600х440х320

40 30 44 30
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Модель TTC 1

Мощность (кВт) 2,2
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 480x670x440
Вес (кг) 23

Индикатор питания

Индикатор нагрева
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Модель TSG 43 TSG 72
Внутренний размер (мм) 430х360х270 720х360х270
Мощность (кВт) 2,2 2,2 + 2,2
Напряжение (В) 230

Габариты (мм) 610х370х400 890х370х400

Вес (кг) 17 23

Красный — индикатор питания 

Красный — индикатор питания 

Мощность нагрева (правая зона)

Мощность нагрева (левая зона)

Зеленый — индикатор нагрева

Зеленый — индикатор нагрева
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Модель TGP 5224 R TGP 5224 R+S TGP 5224 S TGP 6845 R+S TGP 6845 S
Размер жарочной 
поверхности (мм)

520 х 240 680 х 450

Количество зон нагрева 2

Тип поверхности рифленая
рифленая + 

гладкая
гладкая

рифленая + 
гладкая

гладкая

Температурный режим (°C) 50 - 300
Мощность (кВт) 2,2 2,5+2,5
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 540 х 350 х 240 700 х 525 х 210
Вес (кг) 17 18 19 39 38
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Модель TCG 2525 RR TCG 2525 RS TCG 2525 SS TCG 3627 RR TCG 3627 RS
Количество зон 
нагрева

1

Размер зон 
нагрева (мм)

250 х 250 360 х 270

Тип 
поверхностей

верхняя - 
рифленая 

нижняя - рифленая

верхняя - 
рифленая 

нижняя - гладкая

верхняя - гладкая 
нижняя - гладкая

верхняя - 
рифленая 

нижняя - рифленая

верхняя - 
рифленая 

нижняя - гладкая
Температурный 
режим (°C)

50 - 300

Мощность (кВт) 1,75 2,5
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 290 х 440 х 300 410 х 500 х 300
Вес (кг) 18 19 20 27 28

TCG 3627 SS TCG 4527 RR TCG 4527 RR DT* TCG 4527 RS TCG 4527 RS DT* TCG 4527 SS

1

360 х 270 450 х 270

верхняя - гладкая 
нижняя - гладкая

верхняя - 
рифленая 

нижняя - рифленая

верхняя - 
рифленая 

нижняя - рифленая

верхняя - 
рифленая 

нижняя - гладкая

верхняя - 
рифленая 

нижняя - гладкая

верхняя - гладкая 
нижняя - гладкая

50 - 300

2,5 3
230

410 х 500 х 300 510 х 500 х 300
29 32 32 33 33 35
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Модель TCG 3627 RR RR TCG 3627 RR RS TCG 3627 RR SS TCG 3627 RS RS
Количество зон 
нагрева

2

Размер зон 
нагрева (мм)

2 х 360 х 270

Тип поверхностей

1 зона нагрева: 
верхняя - рифленая 
нижняя - рифленая 

2 зона нагрева: 
верхняя - рифленая 
нижняя - рифленая

1 зона нагрева: 
верхняя - рифленая 
нижняя - рифленая 

2 зона нагрева: 
верхняя - рифленая 

нижняя - гладкая

1 зона нагрева: 
верхняя - рифленая 
нижняя - рифленая 

2 зона нагрева: 
верхняя - гладкая 
нижняя - гладкая

1 зона нагрева: 
верхняя - рифленая 

нижняя - гладкая 
2 зона нагрева: 

верхняя - рифленая 
нижняя - гладкая

Температурный 
режим (°C)

50-300

Мощность (кВт) 2,5+2,5
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 820 х 500 х 300
Вес (кг) 55 56 55 59

TCG 3627 SS SS TCG 5224 R R R+R TCG 5224 R R R+S TCG 5224 R R S+S

2

2 х 360 х 270 520 х 240 (единая нижняя поверхность)

1 зона нагрева: 
верхняя - гладкая 
нижняя - гладкая 
2 зона нагрева: 
верхняя - гладкая 
нижняя - гладкая

1 верхняя - рифленая 
2 верхняя - рифленая 

единая нижняя - 
рифленая

1 верхняя - рифленая 
2 верхняя - рифленая 

единая нижняя - 
рифленая+гладкая

1 верхняя - рифленая 
2 верхняя - рифленая 

единая нижняя - 
гладкая

50-300

2,5+2,5 3,5
230

820 х 500 х 300 560 х 440 х 300
61 32 33 34
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Модель TCG 6040 R R R+R TCG 6040 R R S+S
Количество зон нагрева 2
Размер зон нагрева (мм) 600 х 400 (единая нижняя поверхность)

Тип поверхностей
1 верхняя — рифленая 
2 верхняя — рифленая 

единая нижняя — рифленая

1 верхняя — рифленая 
2 верхняя — рифленая 

единая нижняя — гладкая
Температурный режим (°C) 50 — 300
Мощность (кВт) 3+3
Напряжение (В) 230
Габариты (мм) 640 х 605 х 300
Вес (кг) 60 62

TCG 6040 RR DT* TCG 6040 RS DT*
1

600 х 400

верхняя — рифленая 
нижняя — рифленая

верхняя — рифленая 
нижняя — гладкая

50 — 300
3+3
230

640 х 605 х 300
60 62
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Жир, стекающий с продукта в процессе 
приготовления, попадает в воду, в результате 
не пригорает и не чадит.

Испаряющаяся 
из емкости вода 
делает 
приготовление 
продукта более 
деликатным.

7 уровней 
мощности нагрева.

Ручной залив воды в емкость.

Кран для слива воды.



192 193

Модель TWG 2735 TWG 4635
Размер решетки (мм) 270х345 455х345
Мощность (кВт) 2,7 4,5
Напряжение (В) 230 400

Габариты (мм) 400х600х445 600х600х445

Вес (кг) 36 53








